
Пылеуло‚ители ‰лfl
‡б‡зи‚ной пыли

К‡ссетные пылеуло‚ители TD Дон‡льдсон

с оч е т‡ют ‚ысокую эффекти‚ность

п ы л еул‡‚ли‚‡ниfl со ‚стоенной сеп‡‡ ц и е й

‡ б ‡зи‚ной пыли и искениfl. В езульт‡т е

поfl‚илсfl ул‡‚ли‚‡тель, котоый обеспечи‚‡ет

по‚еенную ‚еменем и н‡дfiжную ‡боту пи

об‡ботке стекл‡, песк‡, ке‡мики, добестуйной

об‡ботке и с дугой ‡б‡зи‚ной пылью.

Фильты flд‡ TDP и TDS, площ‡дью

фильт‡ции от 42 м2 до1008 м2, способны очистить

‚оздух объfiмом до 60 000 м3/ч.

Пинципы ‡боты
В ном‡льном ежиме ‡боты з‡пылfiнный

‚оздух поступ‡ет ‚ ул‡‚ли‚‡тель чеез

боко‚ой ‚ход, где ‡б‡зи‚ные ч‡стицы и искы

п од ‚ е  г‡ютсfl песеп‡‡ ц и и .

Воздух походит чеез

ф и л ь т ующие к‡ссеты и

пыль осед‡ет н‡ ‚нешней

стооне к‡ссеты. О ч и щ е н н ы й

‚оздух походит чеез цент

к‡ссеты ‚ к‡меу, откуд‡ он

‚ ы ходит чеез ‚ыпус к н о е

от‚естие длfl чистого

‚ о з д у х‡. 

Во ‚емfl ‡боты электонный ко н т  ол л е 

‚ ы б и ‡ет и ‡кти‚иует очистку об‡т н о й

п  од у ‚ кой импульсом

сж‡того ‚оздух‡ пflмо ‚

цент к‡ждой к‡ссеты.

Соб‡нн‡fl пыль с к‡ссеты

уд‡лflетсfl ‚ бу н ке под

ул‡‚ли‚‡телем. 

Очистк‡ ‚ ‡‚тономном

ежиме ‚озможн‡ пи

и с п ользо‚‡нии ко н т  ол л е ‡

пееп‡д‡ д‡‚лениfl.

TDP 900

Сложн‡fl пыль тебует сложно„о пылеуло‚ителfl

Пиложениfl
Добестуйн‡fl об‡ботк‡:

Уд‡ление ок‡лины 

Уд‡ление песк‡ 

Упочнflющ‡fl

добестуйн‡fl об‡ботк‡ 

Аб‡зи‚н‡fl пыль:

Песок

Стекло

Ке‡мик‡

Шлифо‚к‡:

Ручн‡fl шлифо‚к‡

М‡шинн‡fl шлифо‚к‡

Шлифо‚‡льный стол



Опции
Вентилflтоы 

Контоль пееп‡д‡ д‡‚лениfl

Высот‡ опо

Системы ‚ыгузки пыли

Откытый ‚низу ул‡‚ли‚‡тель с фл‡нцем

DIN-ст‡нд‡т‡

Погодоустойчи‚‡fl уст‡но‚к‡

Акустический диффузо

Площ‡дк‡

Лестниц‡

Усиление и ‚зы‚оз‡щит‡

От‚од ‚зы‚‡

Шумопод‡‚ление 

импульс‡

Сж‡тый ‚оздух 

м‡сло/‚од‡

ATEX-

упугость

Р‡з‡бот‡но ‰лfl ‡боты и
посто„о обслужи‚‡ниfl

Встоенный песеп‡‡то дел‡ет ненужным

дополнительный ‚нешний песеп‡‡то  и

‚ о з д у хо ‚ оды. У с т‡но‚к‡ может быть оптим‡льно

‡змещен‡, з‡ним‡fl минимум мест‡ н‡ пол у, если

и с п ол ь з уетсfl опциfl ‚стоенного ‚‚еху ‚ентилflто‡ .

П  ед‚‡ительно подключенный электонный

контолле г‡‡нтиует н‡дfiжную и эффекти‚ную

очистку. Во ‚емfl ‡боты контолиуетсfl пееп‡д

д‡‚лениfl н‡ фильте. З‡мен‡ к‡ссет без

и н с т ументо‚ и бысто съfiмный пылесбоник

дел‡ют обслужи‚‡ние быстым и постым. Доступ

и обслужи‚‡ние к‡ссет поиз‚одflтсfl с ‚нешней

стооны ул‡‚ли‚‡телfl.

В ы с о коэффекти‚ный к‡ссетный
м‡теи‡л У л ь т  ‡ - В е б ®
В сеии TD используетсfl по‚еенный ‚еменем

к‡ссетный фильто‚‡льный м‡теи‡л ко м п ‡ н и и

Дон‡льдсон. Эксклюзи‚ный метод н‡несениfl

тонкого слоfl с‚ех тонких ‚олокон н‡ почную

т ‡диционную фильто‚‡льную под л ож к у

обеспечи‚‡ет удежи‚‡ние субмиконных ч‡стиц.

Х‡‡ктеистики и
пеимущест‚‡

Эффекти‚ность фильт‡ ц и и

99,999% пи ‡змее ч‡стиц 

0,5 мкм.

От‚еч‡ет тебо‚‡ниflм У п ‡ ‚ л е н и fl

по ох ‡не оку ж‡ющей седы к

пыли кл‡сс‡ С по кл‡ссифик‡ции

BIA, ‡ т‡к же тебо‚‡ниflм Ta - L u ft и

M A K .

Низкий пееп‡д д‡‚лениfl

Р‡ с ход энегии сниж‡етсfl н‡

25%.

Низк‡fl стоимость з‡ м3 ‚ ч‡с Объfiм

фильтуемого ‚оздух‡ н‡ 50% больше, чем пи

использо‚‡нии т‡диционных м‡теи‡ло‚.

Зн‡чительное снижение энего з ‡т ‡т.

В о з м ожн‡ ецикулflциfl фильтуе м о го

‚оздух‡.



Дон‡ль‰сон. И ‚се сазу наладитсfl.
Полный контоль н‡‰
фильт‡цией 

Дон‡льдсон педл‡г‡ет шиокий ди‡п‡зон

т ехнических ешений длfl сниже н и fl

энегоз‡т‡т, по‚ышениfl поиз‚одительности,

г‡‡нтиует ‚ысокое к‡чест‚о поиз‚одст‚‡ и

помог‡ет з‡щитить окуж‡ющую седу.

Ф и л ь т  ‡ ц и fl с ж ‡ т о „о ‚ о з ‰ у х‡ , с т е  и л ь н ‡ fl

ф и л ь т  ‡ ц и fl , т ех н ол о „ и ч е ск ‡ fl ф и л ь т  ‡ ц и fl ,

феоно‚‡fl осушк‡, ‡‰собционн‡fl осушк‡,

ко н ‰ е н с ‡ т о о т ‚ о‰ ч и к и , с и с т е м ы о ч и с т к и

ко н ‰ е н с ‡ т ‡ , охл‡‰ители ‚о‰ы (чиллеы),

‚оз‰ух / м‡сло ‡з‰еление, у‰‡ление пыли и

‰ым‡, об‡ботк‡ техноло„ическо„о ‚оз‰ух‡ и

„‡з‡,у‰‡ление м‡слflно„о тум‡н‡.

Полный н‡бо услу„ по
фильт‡ции

Обшиный ди‡п‡зон ус л у г, специ‡льно

‡з‡бот‡нных длfl поддеж‡ниfl уо‚нfl ‚‡шего

поиз‚одст‚‡ н‡ ‚ешине эффекти‚ности пи

миним‡льных общих экплу‡т‡ционных з‡т‡т‡х.
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Фильты TD
Высокоэффекти‚ные пылеуло‚ители


